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1 Allgemeines

Die Autobahn A 7 ist Bestandteil des Europa-Stral3ennetzes (E 45). Sie ist eine der wichtigs-
ten Nord-Sud-Magistralen Deutschlands und hat, als einzige leistungsfahige Nord-Sud-
Verbindung im 0Ostlichen Niedersachsen, eine auf3erordentliche Bedeutung flr den internati-
onalen und Uberregionalen Verkehr sowie flr den Reiseverkehr. Sie ist durch das Autobahn-
dreieck Salzgitter tiber die A 39 mit der BAB A 2 (E 30) Hannover - Berlin verbunden.

Der 6-streifige Ausbau der A 7 umfasst hier den Teilbereich der VKE 1 - sudlich AS Seesen
bis sudlich AS Echte (Betr.-km 221+000 bis Betr.-km 233+850), wobei die Entwasserung
aufgrund der Gradientenflihrung Uber die Baugrenzen hinaus zu betrachten ist. Am Bauende
wird gradientenbedingt ein Teilbereich aus der VKE 2 bis zum BW 2063 vor der PWC-Anlage
Kalefeld mit aufgenommen.

Der Abschnitt der VKE 1 verlauft Gber 12,850 km in Nord-Sud-Richtung im Harzvorland.
Die hier behandelte VKE 1 liegt im Bereich der Landkreise Goslar und Northeim.

Die Strecke verlauft im Bereich der Gemeinde Seesen (Gemarkung der Ortsteile Engelade
und lldehausen) sowie im Bereich der Gemeinde Kalefeld (Gemarkung der Ortsteile Kalefeld
und Echte).

Innerhalb des Streckenabschnittes liegt die Anschlussstelle (AS) Echte, die das untergeord-
nete Stralennetz (Bundesstral3e B 445) an die BAB anbindet, die neu geplante PWC-Anlage
Wetterschacht (nicht Bestandteil dieser Planung) an der Richtungsfahrbahn Kassel sowie die
beidseitige PWC-Anlage Schwalenberg.

2 Ausgangssituation
2.1 Topografie

GroR3raumig betrachtet liegt das Untersuchungsgebiet zwischen Rheinischem Schiefergebir-
ge und Harz, begrenzt durch das Solling-Gewd6lbe im Stidwesten und dem Harz im Osten.

Der Bereich ist allgemein dem Leinetal-Grabensystem mit dem anschlieRendem Gittelder
Graben, sudlich von Seesen, zuzuordnen und stellt die nérdliche Fortsetzung des Gottinger
Leinetal-Grabens dar.

Es handelt sich um eine in Nordost-Stidwest-Richtung verlaufende, in sich gegliederte Gra-
benscholle, die gegentber den westlichen und &stlichen Grabenrandschultern um mehrere
hundert Meter abgesenkt erscheint.

2.2 Hydrologie und Vorfluter

Allgemeines

Die oberirdischen Abflussverhéltnisse sind durch die Morphologie der Landschaft gepragt.
Als Hauptvorfluter sind die Nette, die llde, die Aue, der Rodenbergbach und der Duderoder
Bach zu nennen, die hauptsachlich 6stlich der A 7 verlaufen. Den Vorflutern werden die tber
Bache und Graben anfallenden Wasser von den Talhdngen und Ackerflachen zugefihrt. Bis
auf Nette und llde ist fur die Vorfluter der regionale Hauptvorfluter die Leine.
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Die Nette kommt aus dem Harzvorland und verlauft im VKE 1 im Bereich Engelade weitge-
hend parallel dstlich zur A 7. Sie ist vor allem durch Schneeschmelze aus dem Harz hoch-
wassergefahrdet, auch wenn bereits eine Reihe von MaRnahmen des Hochwasserschutzes
diese Gefahr reduziert hat. Sie mundet norddstlich des VKE 1 in die Innerste.

Die llde verlauft dstlich der A 7, kommt aus dem Gebiet stiddstlich lldehausen und miindet
sudlich Engelade in die Nette.

Die Aue ist ein Nebenfluss der Leine und verlauft zwischen Oldeshausen und Echte weitge-
hend parallel zur A 7. Sie kreuzt die A 7 sudlich der AS Echte zur Gemeinde Kalefeld und
mundet sidwestlich der VKE 1 in die Leine. Zwischen der AS Echte (westlich) und der Ge-
meinde Kalefeld plant die Gemeinde ein Hochwasserriickhaltebecken im bisherigen Flutpol-
derbereich, der durch eine die A 7 und die Einfahrrampe West der AS Echte kreuzende Flut-
briicke beschickt wird.

Der Rodenbergbach kreuzt die A 7 beim Betriebs-km 225,5. Er kommt aus dem LSG Wes-
terhofer Bergland - Langfast ostlich der A 7, fliel3t weiter in Richtung Bad Gandersheim und
mundet in die Eterna in Richtung Leine.

Der Duderoder Bach kommt aus dem Bereich westlich der A 7, quert die Autobahn bei Be-
triebs-km 227,8 als Eselsbach in Richtung Oldenrode und mindet 6stlich von Echte in die
Aue. Vor allem aufgrund des Verlaufes u. a. durch die Ortschaften Oldenrode, Diiderode und
Willershausen ist er als mdgliche Vorflut hydraulisch nur gering belastbar.

Zwischen dem Bauanfang und der AS Echte queren mehrfach Graben mit wechselnden Vor-
flutrichtungen und Anschluss zur Vorflut an die A 7 im Bestand.

Vorwiegend auf der westlichen Seite der BAB A 7 gibt es in grol3eren Teilbereichen einen
deutlichen Gelandewasseranstrom zur Autobahn.

Nach Angaben der Landkreise Goslar und Northeim liegen im unmittelbaren Bereich der Au-
tobahntrasse keine Wasserschutzgebiete vor.

Grundwasser

Bei den Erkundungsarbeiten zum Baugrund wurde Grundwasser in die Form von Schichten-
wasser und Staunasse vorwiegend oberflachennah vorgefunden.

Ein flachenhaft verbreiteter Grundwasserleiter wird erst im tieferen Untergrund ausgebildet.
2.3 Entwasserungstechnische Ausgangssituation

Bis auf die beiden RRB der PWC-Anlage Schwalenberg gibt es bisher im gesamten Bereich
der VKE 1 keine weitere Regenrtckhaltung und -behandlung.

Das Regenwasser wird im Bereich von Dammlagen der Autobahn am Bankettrand Uber
Asphaltwilste bzw. Betonborde gefasst und zu Béschungsrinnen aus Betonformsteinen ge-
fuhrt. Am Boéschungsfuld wird der Abfluss Gber Graben und Mulden zusammen mit dem Ge-
landewasser zu ortlichen Vorflutern gefiihrt und dort abgeschlagen. Der Zustand der Ent-
wasserungsanlagen ist durch starke Erosionseffekte geprégt. Teilweise sind die Boschungs-
rinnen zerstort.
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3 Berechnungsgrundlagen
Die Berechnungsannahmen wurden im Wesentlichen auf Grundlage der RAS-Ew 2005 bzw.
spezifischen Vorgaben, die seitens NLStBV bzw. der Unteren Wasserbehorde Goslar und
Northeim zur Erh6hung der regionalen Hochwassersicherheit gefordert sind, abgestimmt und
festgelegt.
Die Dimensionierung der Regenrtickhaltebecken erfolgt gemaf der Richtlinie fur die Anlage
von Stral3en, Teil Entwasserung (RAS-EW, Ausgabe 2005) und dem Arbeitsblatt DWA-A
117. Fur die Becken ist gemald Forderung der Unteren Wasserbehtrden eine Uberlaufsi-
cherheit von n = 0,02 (50-jahriges Ereignis) hachzuweisen.
3.1 Regenhéaufigkeiten
n=1 Einzugsgebiete ohne besonderes Sicherheitsbedurfnis (Fahrbahnflachen mit
Entwasserung Uber unbefestigte Seitenstreifen, Bankette, Boschungen, na-
turliche Einzugsgebiete u. a.)
n=0,2 Bemessung von Regenriickhalte- und Versickerungsanlagen
n=0,02 Rickhaltevolumen bis Uberlauf RRB

n = 0,33 Rohrleitungen im Mittelstreifen, Querungen

3.2 Regenspende

Fur die Bemessung der Entwasserungsanlagen wurde die Verwendung der Regenreihe
Seesen, Rasterfeld Spalte 37 Zeile 44 KOSTRA-Atlas, Ausgabe 2005 festgelegt. Der Be-
messungsniederschlag ergibt sich damit zu einem ry5) = 130,6 l/(s*ha).

3.3 Spezifische Versickerraten

Bei der Ermittlung der Einzugsflachen wurden nachfolgende spezifische Versickerraten an-
gewendet. Diese wurden in Anlehnung an die RAS-Ew gewahlt.

150 l/s*ha - Einschnittsbdschungen, Bermen

150 l/s*tha - Mulden, Bankett, Boschung

150 l/s*ha - Mulden, Bankett, Boschung bei ausgepragter Dammlage

200 I/s*ha - Bankett und Boschung bei ausgepragter Dammlage mit Aufschittung

infolge Verbreiterung des Dammkaorpers
Aufgrund der bewegten Baugrundsituation wurden mogliche gunstigere Versickerraten ent-
sprechend den Baugrundbohrungen bzw. den Empfehlungen der RAS-Ew im Interesse einer
grolReren Funktionssicherheit und Betriebszeit der Anlagen nicht zum Ansatz gebracht.
3.4 Spitzenabflussbeiwerte

Abflussbeiwerte nach RAS-Ew

¥s=0,9 Fahrbahnen, befestigte Flachen, die seitlich Uber Borde/Abldufe entwassern;
Briicken, Wegdurchlasse
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Ys=0,1 naturliches Einzugsgebiet, landwirtschaftliche Nutzung,
mittleres Gefalle 4 — 10 %

¥s=0,05 naturliches Einzugsgebiet, landwirtschaftliche Nutzung, mittleres Gefélle 1 — 4 %

Die Ermittlung der Fahrbahnabflisse erfolgte nach RAS-Ew, Kapitel 1.3.2 unter Anwendung
der Abflussbeiwerte und der vorgenannten spezifischen Versickerraten (siehe auch Anlage 5
zur Unterlage 13.1).

3.5 Bemessungsansatze Regenrickhaltebecken

Aufgrund der Hochwasserempfindlichkeit des Harzvorlandes und der vorhandenen Belas-
tung der Vorfluter wurde die Regenhéufigkeit von n = 0,2 durch die UWB der Landkreise Go-
slar und Northeim gefordert und nach ausfihrlicher Beratung und Abwéagung als verbindlich
vorgegeben.

Durch die UWB wurde im gleichen Verfahren weiterhin gefordert, dass das Freibord in den
RRB fiur einen moglichen Versagensfall (z.B. verstopfte Vorflut / Extremregenereignis) so
hoch gewdahlt wird, dass die geplanten RRB das 50-jahrliche Niederschlagsereignis (n =
0,02) im Becken puffern konnen, ehe ein unkontrollierter, breitflachiger Uberlauf aus dem
RRB uber die Beckenkrone eintreten kann .

Die Absetzbecken sind entsprechend RAS-Ew fiir eine Sinkgeschwindigkeit von 9 m/h di-
mensioniert.

3.6 Zulassiger Drosselabfluss

In Abstimmung mit dem Landkreisen Northeim und Goslar wird eine natirliche Abflussspen-
de von gqg k = 3 l/(s*ha), begriindet im Hochwasserschutz, fir unversiegelte Flachen zugrun-
de gelegt. Der Drosselabfluss der Retentionsanlagen wird auf diese Abflussspende ausge-
legt.

4 Entwasserungstechnische Lésung
4.1 Planungsgrundlagen

Geeignete Flachen zur groRRflachigen Versickerung sind grundsatzlich nicht vorhanden bzw.
durch die anstehenden Bodenverhaltnissen zur Versickerung nicht geeignet. Aufgrund der
Gradientenlage entstehen langere Entwéasserungsabschnitte ohne ausreichend leistungsfa-
hige Vorflutméglichkeiten.

Die Oberflachenentwésserung der BAB A 7 sowie der nachgeordneten BaumalRhahmen er-
folgt vorzugsweise breitflachig Gber die Bankette und Dammbdschungen. In Einschnittsbe-
reichen und am Mittelstreifen erfolgt die Oberflachenentwéasserung tber Mulden, Rinnen,
Ablaufe und Sammelleitungen. Die Brickenentwéasserung wird mit an die Streckenentwasse-
rung angeschlossen und einer Behandlung in den RRB zugefuhrt. Bei Ermittlung der der
Einzugsflachen und Abflussmengen in der Anlage 4 sind die Bauwerke mit berlicksichtigt. In
den Planunterlagen sind die Anzahl und die Lage der Briickenablaufe dargestellit.
Nennweiten, Anzahl der Rohrleitungen und die Leitungsfiihrung im bzw. unter dem Bauwerk
wird durch die Briickenplanung festgelegt.

Vor der Einleitung des gefassten Oberflachenwassers in die Vorfluter erfolgt eine Vorbe-
handlung und Ruckhaltung. Dafiir sind Regenrickhaltebecken mit vorgeschalteten, gedichte-
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ten Absetzbecken fiir die Sedimentation und Leichtfliissigkeitsriickhaltung mit Schlammraum
vorgesehen.

Zur Verbesserung der Entwasserungssituation der A 7 und des Umlandes werden zusatzlich
Regenrickhaltebecken (RRB) innerhalb der neu gebildeten Entwasserungsabschnitte ge-
baut. Anhand der Aufnahmefahigkeit der Vorfluter und des aus Grinden des Hochwasser-
schutzes vorgegebenen natirlichen Gebietsabflusswertes von 3 l/(s*ha) erfolgt mit Ausnah-
me des Pufferbeckens (PB) 1.3 eine Drosselung bis maximal auf Héhe des anhand der Ein-
zugsgebietsflache ermittelten Gebietsabflusses. In der Gesamtbilanz der RRB ist die vorher-
gehende Forderung eingehalten.

Der Gelandewasseranstrom wird grundsatzlich vom Autobahnwasser getrennt und Utber die
vorhandenen Durchlasse im Bestand zu den Vorflutern geleitet. Die Abfanggraben werden,
soweit nicht schon im Bestand vorhanden, mit konstanter Sohlbreite von 0,5 m und einer
Mindesttiefe von 0,5 m gemaR RAS-EW 2005 Kap. 3.3.2 angeordnet. Sie sind Uber Gradien-
te fixiert, um die notigen Vorfluten herzustellen. Daraus ergeben sich schwankende Graben-
tiefen. Die seitlichen Bdschungen erhalten eine konstante Neigung 1:1,5. Eine gesonderte
hydraulische Bemessung ist nicht vorgenommen worden.

Zusatzliche Ruckhaltemalinahmen zum Geldndewasser sind nicht Bestandteil der Mal3nah-
me 6-streifiger Ausbau Autobahn A 7. Das vorhandene Abflusssystem selbst bleibt dabei
unverandert. Es wird in keine vorhandene Einleitstelle eingegriffen. Der bisherige Oberfla-
chenwasseranteil der Autobahn entfallt jedoch.

An der nordwestlichen bzw. westlichen Seite der A 7 ist — bis auf einen Teilbereich bei ca.
Bau-km 223+100 der Autobahn — in der gesamten VKE 1 die Trennung von Oberflachen-
wasser aus dem Geldnde und der Autobahn erforderlich. Dazu sind in einem Abstand von
5,00 m zum Bdschungsfull der Autobahn Abfanggraben parallel der A 7 vorgesehen, die
Uber vorhandene Durchlasse zur Vorflut, meist auf der Ostlichen Seite, entwassern. Die
Durchlasse werden je nach Zustand erneuert oder verbreitert.

Mit der Anlage 4 zur Unterlage 13.1 wurde die Grundlagenermittiung getrennt nach den Ein-
zugsgebieten durchgefuhrt. In der Anlage wird dabei unterschieden in die Bereiche Ermitt-
lung der Einzugsflachen, Ermittlung der Abfliisse und Dimensionierung.

4.2  Mulden-Rigolen-Versickerung

Bemessung der Versickerung siehe Anlage 6.

Fur die Rigolen erfolgt eine Vorbehandlung tber eine bis zu 0,30 m starke belebte Bodenzo-
ne —Versickerung in der Mulde Uber 0,20 m Mutterboden und Fillmaterial (0,10 m Schutz-
schicht) bis zum Kieskorper der Rigole. Durch die breitflachige Ableitung des StralRenober-
flachenwassers uber Bankett und Boschung zur Mulde erfolgt bereits eine zusatzliche Vor-
reinigung. Ferner ist darauf zu achten, dass gemal DWA-A 138 die Machtigkeit des Sicker-
raumes bis zum mittleren héchsten Grundwasserstand (MHGW) nicht unter 1,0 m betragt.
Aufgrund der wechselnden Schichtlagen werden die Rigolen zur Erzielung einer entspre-
chenden Betriebssicherheit und -dauer grundsatzlich fir einen ki-Wert von 5,6*10°® m/s nach
RAS-Ew flr die Versickerung in den anstehenden Untergrund bemessen. Konkrete Aussa-
gen konnen jedoch erst nach einer genaueren Untersuchung des Baugrundes vor Ort getrof-
fen werden (z.B. durch Versickerungsversuche).

4.3 Durchlasse und Rohrleitungen
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Fur die Rohrleitungen kommen Mehrzweckrohre aus PE-HD in den Nennweiten DN 250 —
350, Sammelleitungen in den Nennweiten DN 300-500 aus PE-HD, DN 500-700 aus Beton
oder Stahlbeton (fir Querungen) mit Kontrollschachten DN1000-1200 aus Beton nach DIN
4034 Tell 1, partiell auch mit Unterteil aus Ortbeton zum Einsatz. Die Schachte erhalten Ab-
deckungen der Klasse D400/geschlossen als Kontrollschacht und Abdeckungen des Typs
D400/AVUS-R (oder baugleich) als Muldenablaufschacht. Dukerschachte werden mit druck-
dicht verschraubter Abdeckung hergestellt. Der jeweilige Schacht am Dikertiefpunkt erhalt
einen Pumpensumpf, Gber den bei Wartungsarbeiten am Duker mittels mobiler Pumpe eine
Entleerung des Dukers erfolgen kann (s. Abb. 1).

Schacht Nr.: 1) 2) 3 4
‘\
" \ \\\. i ’
AN
AN =
N H <o
= 1:200
i
Pumpensumpf mit
Druckdichte Deckel| Absaugvorrichtung
(Querschacht) > 300 mm

Abb. 1: Systemskizze eines Diukers gem. RAS-Ew (2005)

Im Bereich von Bauwerksquerungen sind Rohrleitungen aus GGG in den Nennweiten 500 —
700 mit zugfester Rohrverbindung erforderlich.

Die Bemessung der Rohrleitungen erfolgte gemall RAS-Ew nach dem Zeitbeiwertverfahren
und der Bemessungsformel nach Prandtl-Colebrook (siehe auch Anlage 4, Tabelle 3), wobei
die Teilfillungskurven nach Pecher in die Berechnung integriert sind. In der Anlage 4 Tabelle
3 sind Duker verfahrensbedingt nur zur Durchtrassierung des Systems hydraulisch als Frei-
spiegelkanal ausgewiesen.

Planumssickerleitungen werden mit Nennweiten DN150 als Voll- oder Teilsickerrohre bei
Huckepack-Anordnung hergestellt. Als Sickerkontrollschachte kommen Nennweiten DN 400-
600, vorzugsweise aus Kunststoff zur Verwendung. Die Planumssickerleitungen werden so-
weit vorhanden, an Leitungen der Streckenentwdsserung angeschlossen oder als Bo-
schungsauslauf in Dammlage vorzugsweise in die Dammmulde abgeschlagen.

Fur Mulden- und StraRenabléaufe sind Ablaufe des Typ Il 500*500 mm nach RAS-Ew vorge-
sehen und die Abstéande mit der Bemessungshilfe Ablauf der RAS-Ew bemessen.

Im gesamten Streckenbereich werden vorhandene Durchldsse erhalten und durch Verbreite-
rung angepasst. Dabei handelt es sich vorwiegend um kleine Rechteckquerschnitte mit Bo-
gengewdlbe. Die Trennung von Autobahn- und Gelandewasser erfordert die Wiederherstel-
lung und Entwésserung von Tiefpunktbereichen durch neue Querungen oder Durchlasse. Da
der Anteil der Autobahnentwasserung entféllt, werden diese Durchlasse nicht gesondert hyd-
raulisch nachgewiesen.

Die vorhandenen Durchlasse sind ausreichend leistungsféahig. Es liegen der NLStBV keine
Schadensberichte vor und bei Objektbegehungen waren, soweit zuganglich, keine Schaden
erkennbar.

4.4 Regenruckhaltebecken

130729 A7 _VAE2 VKE1 el3



Planfeststellung Unterlage 13.1, Seite 8 D
BAB 7, VAE 2 VKE 1, 6-streifiger Ausbau
Ergebnisse wassertechnischer Berechnungen, Deckblatt vom 15.08.2013

Die Regenrickhaltebecken sind (bis auf das Pufferbecken PB 1.3) als zweigeteilte Becken
mit vorgelagertem Absetzbecken vorgesehen. Die Absetzbecken sind gedichtet, Sohle und
wasserbedeckter Boschungsbereich fir die Wartung mit Beton bzw. Pflaster befestigt. Sie
dienen der Rickhaltung (Sedimentation) von im Oberflachenwasser mitgefliihrten Schweb-
stoffen und der Riickhaltung von Leichtflissigkeiten. Der Zulauf in die Absetzbecken erfolgt
teileingestaut. Das Pufferbecken 1.3 wird als einteiliges Trockenbecken ausgefiihrt, da hier
nur die Funktion der Riickhaltung erforderlich ist. Der Abfluss des Pufferbeckens wird in das
RRB 1.3 geleitet. Dort erfolgt die erforderliche Behandlung des Stral3enoberflachenwassers.

Die RRB erhalten Absperrschieber zur Erhdhung der Havariesicherheit. Durch die Ricklauf-
leitung DN200 im Tauchdamm kann nach Wartungsarbeiten zur Wiederauffillung im Absetz-
becken Wasser aus dem Rickhaltebecken entnommen werden.

Die Regenrickhaltebecken erhalten zweigeteilte Auslaufbauwerke mit Drosseleinrichtung
(konische Wirbelventile) und Uberlaufschwelle im Bauwerk als Notfalleinrichtung. Die Aus-
laufleitungen erhalten deshalb mindestens die gleiche Nennweite wie die Zulaufleitung zum
RRB. Davon abgewichen wird beim RRB 1.2b. Die ankommende Nennweite DN 800 ist nicht
hydraulisch, sondern aus der erhtéhten Sicherheit bei der Querung des Larmschutzwalles
erforderlich. Die Ablaufleitung wird als DN 700 hergestellt.

Es ist vorgesehen, die einzelnen Beckenstandorte durch zusatzliche Bohrungen im Rahmen
der Ausfuihrungsplanung zu erkunden und dann die Bauweise standortbezogen anzupassen.
Das betrifft auch die Fragen der Dichtung des Rickhaltebeckens bei anstehendem Grund-
wasser, die dann gemall RAS-Ew z.B. als ca. 50 cm dicke Schicht aus bindigen Boden her-
gestellt wird. Ggf. erforderliche MaRnahmen zur Auftriebssicherung werden dann festgelegt.
Ist nur eine Auftriebssicherung bei Wartungsarbeiten (Absenkung des Beckenwasserstan-
des) erforderlich, erfolgt dies tiber eine temporare Grundwasserabsenkung mit Ringdranage.

Die Bemessung und Dimensionierung von Speicherbecken, Absetzbecken, Tauchdammroh-
ren und Uberlaufschwelle im Auslaufbauwerk erfolgt in einheitlichen Bemessungsblattern
nach Anlage 3. Die Hohe der Uberlaufschwelle wird bei der Bemessung auf das erforderliche
Retentionsvolumen abgestimmit.

Die Anlage 3 zur Unterlage 13.1 umfasst zwei Blatter pro Becken

Blatt 1 - die Rickhaltevolumenermittlung fir n = 0,2

Blatt 2 - die Bemessung von Absetzbecken, Tauchdamm sowie Beckengrundparame-
ter

Das gemal Vorgabe der UWB (siehe auch Punkt 3.5) ermittelte Rickhaltevolumen fur 50-
jahrige Ereignis (n = 0,02) wurde digital mit der verfiigbaren Volumen aus Dauerwasserstand
im RRB bis zur Oberkante des Becken verglichen.

Die Ergebnisse der Bemessungen sind Ubersichtlich in der Anlage 1, Blatt 3 aufbereitet.
45 Bewertung der Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

In der Anlage 2 ist die Nachweisfiihrung nach dem Merkblatt DWA-M 153 erfasst und doku-
mentiert. Dabei werden die Nachweise zu den einzelnen Behandlungsanlagen bei identi-
schen Bewertungskriterien (Gewassertyp, Luftverschmutzung, Flachenbelastung und Be-
handlungstyp) zusammengefasst.

Die Ableitung des StralRenoberflachenwassers tUber Regenrickhaltebecken und Versicke-
rungsanlagen, sowie der breitflichige Abfluss Uber hohe Bdschungen ergeben jeweils Emis-
sionswerte, die unter dem geforderten Gewasserwert liegen.
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Im Ergebnis der geplanten Baumaflinahme werden folgende Effekte erzielt:

- Ruckhaltung des gesamten Oberflachenwassers der Autobahn einschlief3lich Fliel3-
zeitverzogerung und Spitzenabdampfung u. a. durch breitflachigen Abfluss tber Ban-
kett und Béschung in Dammlagen

- Ruckhaltung von Schwebstoffen und Leichflissigkeiten in den RRB durch zweigeteil-
te Bauweise mit gedichtetem Absetzbecken und Tauchdamm zum Speicherbecken.

- Verhinderung der Verschmutzung der Vorfluter in den besonderen Schutzbereichen
durch belastetes Oberflachenwasser der Autobahn oder ausgetretene Leichtflissig-
keit bzw. andere Schadstoffe nach Havarien

- durch breitflachigen Abfluss Uber Bankett und Béschung in Dammlagen werden Ef-
fekte der Versickerung im Dammkérper, der Verdunstung, der Schadstoffbindung und
Ruckhaltung durch Pflanzenbewuchs im Sinne einer Retention wirksam.

- Schwermetalle werden nahe am Entstehungsort gebunden.

- Bezlglich des Streusalzeintrages kommt es zu einer Spitzenabdampfung beim Ein-
trag in die Vorfluter bzw. durch Versickerung in den Dammkoérper.

Der Ausbauzustand stellt eine deutliche Verbesserung zum Bestand dar. Gleichzeitig wird
damit auch den Aktivitdten und Forderungen aus der Umsetzung der Européaischen Wasser-
rahmenrichtlinie und des Hochwasserschutzes Rechnung getragen.

Aus der Gegenuberstellung Entwasserung neu/alt gemanR Anlage 1 Blatt 1/2 ist zu ersehen,
dass neben der verbesserten Einleitungsqualitat vor allem der Gesamtabfluss aus dem Er-
fassungsbereich Autobahn durch die geplante Rickhaltung reduziert und somit ein wirksa-
mer Beitrag zum Hochwasserschutz im Gebiet geleistet wird.

4.6 Bewertung der Regenwasserbehandlung nach RAS-Ew (2005)

Fur eine Regenwasserbehandlung, die nicht in Behandlungsanlagen erfolgt, ist gemaf
RAS-Ew (2005), Punkt 7.1 das Behandlungsziel erreicht, wenn durch breitflachige Ableitung
und Versickerung auf StraBenbdschungen, Mulden und Graben der rechnerische Nachweis
erbracht ist, dass sich fur die kritische Regenspende ry= 15 l/(s-ha) kein abzuleitender Ober-
flachenabfluss ergibt. In folgender Modellrechnung wird fur ein 100 m langes Teilstuck der
BAB nachgewiesen, dass das Behandlungsziel bei einer maximalen Fahrbahnbreite inner-
halb von Bankett und anschlieRender Mulde erreicht ist.

Qurit = Ae * Vs - I'kit + As, Bankett * (it = Js, Bankett) T As, Mulde * (Nkrit = ds, Mulde)

Ae (maximale Fahrbahnbreite) =1575m-100,0m =1.575m?
As gankett (Bankett) =1,50m-100,0m =150 m2
As mude (Mulde) =1,00m-100,0m = 100 m2 (fur Berechnung halbe

Muldenbreite)

Quit = (1.575m2 - 0,9 - 15 l/(s-ha)
+ 150 m2 - (15 l/(s-ha) — 150 l/(s-ha)
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+100 m2 - (15 l/(s-ha) — 150 I/(s-ha))/10.000
Qi =- 1,249 I/s = kein Abfluss

4.7 Verlegungen

Es sind im Planungsraum keine Verlegungen von wassertechnischen Anlagen erforderlich.

5 Entwasserungsabschnitte

Die VKE 1 wird in zehn Haupt-Entwasserungsabschnitte (Einzugsgebiete) EG 1.1 bis 1.10
gegliedert. Davon werden zwei Abschnitte der B 248n im Bereich der geplanten Wildbriicke
und parallel der PWC-Anlage Schwalenberg Uber Bankett, Béschung und Mulden mit Vorflut
im Bestand und nachfolgend aufgefiihrte sieben Abschnitte Uber Regenrlickhaltebecken
entwassert. Der Entwasserungsabschnitt 1.10 umfasst die PWC Schwalenberg mit zwei Re-
genrtuckhaltebecken im Bestand, an denen keine Veranderung vorgenommen wird.

Die konsequente Trennung von Streckenentwasserung und Gelandewasser ist ganzlich um-
gesetzt worden.

Entwésserungsabschnitt 1.1

Der Abschnitt verlauft vom Hochpunkt beim Bau-km 223,3 im Bereich der PWC-Anlage
Schwalenberg bis zum Beginn der Baustrecke beim Bau-km 221,0. Vom Tiefpunkt beim Be-
triebs-km 221,56 wird das gesammelte Oberflachenwasser zum RRB 1.1 beim Betriebs-km
220,9 gefuhrt, um eine Einleitung in die Vorflut Nette hinter dem FFH-Gebiet Nettetal zu er-
maglichen. Dabei wird die B 64 mittels Durchérterung unterquert. Der Zulauf zur Nette erfolgt
danach Uber einen offenen Graben. Durch das RRB wird kein Retentionsraum der Nette be-
ansprucht. Die Sohle des RRB liegt oberhalb der maf3geblichen Hochwassermarke.

Fur die schadlose Ableitung des Gelandewassers aus den Abfanggraben westlich der A 7
bleiben im Abschnitt zwei vorhandene Durchlasse erhalten und ein Durchlass ist anzupas-
sen. Ein Durchlass DN800 wird zum Erhalt der Vorflut beim Rickbau des BW 2088 als Er-
satz fur zwei vorhandene Altleitungen DN300/400 neu errichtet.

Von Bau-km 222+780 bis 222+340 wird westlich der A7 wird parallel zur DammfulZmulde ein
Abfanggraben bis zum vorhandenen Durchlass BW 2086 bei Bau-km 222+300 zur Trennung
des vorhandenen landwirtschaftlichen Grabensystem von der Autobahnentwasserung ge-
fahrt. In dem Zusammenhang wird das vorhandene Durchlassbauwerk BW 2086a ersatzlos
zurlickgebaut. Eine hohere hydraulische Belastung des Bauwerkes BW 2086 fir den Be-
messungsfall ist aufgrund des kleinen Einzugsgebietes nicht gegeben, wodurch ein geson-
derter Nachweis der hydraulischen Leistungsfahigkeit entfallt.

Die Autobahnentwéasserung aus dem Bereich Bau.km 222+800 bis 222+580 wird nicht mehr
durch Sammelleitungen erfasst. Aufgrund noch zu der geringen Béschungshéhe kann der
anfallende Oberflachenwasserabfluss hier nicht als breitflachige Versickerung tber hohe
Bdschung eingestuft werden.

Da der Béschungsful? in diesem Bereich zu steil ist, wird die vorhandene DammfulZmulde bis
Bau-km 222+340 als Versickerungsanlage (vgl. 4.2) geplant und fir eine gleichmafige Ver-
teilung des Fahrbahnabflusses innerhalb der Mulde mit errosionssicher ausgebildeten Erd-
schwellen ausgerustet. Gemald Baugrundgutachten wurde in dem genannten Abschnitt bei
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Untersuchungen durch Kleinrammbohrungen in einer Teufe von bis zu 5,0 m u. GOK kein
Grundwasser vorgefunden.

Entwésserungsabschnitt 1.2

Der Abschnitt verlauft vom Hochpunkt beim Bau-km 223,3 im Bereich der PWC-Anlage
Schwalenberg bis einschliel3lich DB-Bauwerk 2082 bis ca. Bau-km 224,42. Die Vorflut vom
RRB 1.2b wird Uber eine Leitung DN700 in ein bestehendes Abflusssystem parallel der B
248 o6stlich des BW 2083 hergestellt.

Die Kreuzung der Streckenentwasserung tber die B 248 am BW 2083 ist an der Richtungs-
fahrbahn Kassel als Béschungsdiiker DN 600 unter der B 248 vorgesehen.

Durch Wegfall des BW 2084 ist das Entwasserungssystem Gelandewasser im Zulauf auf der
Westseite des BW 2084 mit Schachten und Leitung DN 600 zum Bestand auf der Ostseite
neu zu ordnen.

Entwésserungsabschnitt 1.3

Der Abschnitt verlauft von Bau-km 225+750 an der Richtungsfahrbahn Kassel und Bau-km
225+700 an der Richtungsfahrbahn Hannover bis zum RRB vor dem DB-Bauwerk 2082. Die
Vorflut vom RRB 1.2 wird Uber eine Rohrleitung DN 600 zum Rodenbergbach westlich der
A 7 hergestellt. Die Vorflutsituation des vom Durchlass BW 2081a in Richtung Rodenberg-
bach flieRenden Grabens konnte trotz Bestandsaufnahme und eingehender Ortsbesichtigung
nicht vollstandig aufgeklart werden. Daher wurde von einer Einleitung des Abflusses des
RRB 1.2 in diesen Graben abgesehen und die langere Vorflutleitung zum Rodenbergbach
geplant,

Aufgrund zusatzlicher Larmschutzmalinahmen im Bereich des RRB 1.2 sowie der bau-
werksbedingten Konfliktpunkte mit den geplanten Entwasserungsleitungen der A 7 wird der
Durchlass BW 2081a in Richtung BW 2082 verlegt und um das ebenfalls in der Lage ange-
passte RRB 1.2 herumgefiihrt. Eine sonst notwendige Dukerung der Entwasserungsleitun-
gen kann daher in dem Bereich entfallen.

Fur die schadlose Ableitung des Gelandewassers aus den Abfanggraben westlich der A 7 ist
ein Durchlass anzupassen, ein Durchlass bleibt unverandert.

Die Umverlegung des Durchlass Rodenbergbach unter der A 7 ist nicht entwésserungstech-
nisch begriindet.

Entwéasserungsabschnitt 1.4

Der Abschnitt umfasst den Bereich zwischen dem Hochpunkt bei Bau-km 226+925 und den
Bau-km 225+750 an der Richtungsfahrbahn Kassel und Bau-km 225+700 an der Richtungs-
fahrbahn Hannover bis zum RRB 1.2a. Die Vorflut erfolgt Gber den 6stlichen Graben eines
vorhandenen Durchlasses unter der A 7 zum nahegelegenen Rodenbergbach.

Im Abschnitt liegt die Wildbriicke BW 2079d.

Entwésserungsabschnitt 1.5

Der Abschnitt entwassert die Richtungsfahrbahnen zwischen dem Hochpunkt bei ca. Bau-km
226+925 und dem Ubergabepunkt zum RRB 1.3a bei Bau-km 229+677. In diesen Abschnitt
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entwassert auch die PWC-Anlage Wetterschacht bei Bau-km 229+700. Die Vorflut wird Uber
einen Randgraben parallel zum Wirtschaftsweg am BW 2073 auf der Ostseite der A 7 zu
einem Grabensystem hergestellt.

Der Parkplatz Wetterschacht ist in der Flachen- und Abflussermittlung nach Anlage 4 Blatt
5.1 bis 5.3 als PWC-Anlage mit erfasst.

Die Kreuzung der Streckenentwéasserung uber einen Wirtschaftsweg mit dem BW 2076 bei
Duderode ist aufgrund der értlichen Randbedingungen, u.a. zu geringer Bauwerkshdhe, an
der Richtungsfahrbahn Kassel als Boschungsdiiker DN600 unter dem Wirtschaftsweg vorge-
sehen.

Durch den Rickbau des BW2074 ist der Abfluss des Gelandewassers unter der A7 zur Ost-
seite sicher zu stellen. Dazu wird als Ersatz die Bestandsleitung DN400 unter dem Bauwerk
gemall RAS-Ew (2005) Punkt 1.4.4 als DN800 mit Bdschungseinlauf West und Schachtan-
bindung Ost erneuert. Im Bestand war an diese Leitung zusatzlich Abfluss aus der Autobahn
angebunden. Daher wird die Rohrdimension DN80O als ausreichend eingeschétzt.

Ein vorhandener Durchlass ist fur den Gelandewasserabfluss zu verlangern.
Entwésserungsabschnitt 1.6

Der Abschnitt beginnt vor dem BW 2071 ab Bau-km 229+677 und erstreckt sich mit Gefalle
in Richtung Stiden bis zum RRB 1.3 im Bereich der Anschlussstelle Echte. Aufgrund der lan-
gen Streckenlange und wegen fehlender, geeigneter Vorfluten ist dieser Abschnitt zweige-
teilt. Zur Drosselung der Abflussmengen ist ein Pufferbecken als Trockenbecken vorgese-
hen.

Der 1. Teilabschnitt endet am Bau-km 232+257 an der Richtungsfahrbahn Kassel und Bau-
km 232+320 an der Richtungsfahrbahn Hannover mit Abschlag der Entwasserung zum Puff-
erbecken PB 1.3. Aus dem PB 1.3 wird eine auf 100 I/s gedrosselte Wassermenge zum RRB
1.3 weitergeleitet. Das Pufferbecken erhalt ein Auslaufbauwerk mit Tauchwand und Wirbel-
drossel. Der Notuberlauf erfolgt zur zeitlichen Verzégerung des Abflusses lber ein Bauwerk
mit Uberfallwand und Auslauf in die Randmulde der Schleifenfahrbahn Ost der AS Echte in
den StraRenseitengraben der B 445. Dieser entwassert tber einen Durchlass unter der B
445 vor dem BW 2067 zur Aue.

Der 2. Teilabschnitt endet bei Bau-km 233+255 und schlief3t das BW 2065 Uber die Aue und
das BW 2064 mit ein.

Die Vorflut erfolgt Uber einen vorhandenen Graben im Innenohr und Durchlass unter der AS
Echte-West zur Aue. Da die AS Echte zum Innenohr verschoben wird, wird der vorhandene
Durchlass mit einer Rohrleitung DN 800 verlangert und der Graben angepasst.

Eine verrohrte Gelandewasserquerung DN 500 mit nachfolgender diffuser Vorflut bei Station
231+870 wird mittels Durchérterung erneuert und bis zur néchsten Vorflut verlangert. Auf-
grund der geringen Hohendifferenz zur Vorflut wird an dieser Stelle die Querung der geplante
Sammelleitung DN 700 in der Mulde an der Richtungsfahrbahn Kassel mittels Absturz-
schacht tiefer gelegt.

Der restliche Gelandewasseranfall wird Uber einen zu verlangernden Durchlass und zwei
Durchlasse, die im Zulaufbereich anzupassen sind, abgefiihrt.

Entwéasserungsabschnitt 1.7
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Der Abschnitt umfasst den Bereich vom Bauanfang bei Bau-km 233+850 bis zum Bauwerk
2064. Am Bauanfang wird Wasser aus der Streckenentwasserung des VKE 2 bis zum
BW 2063 vor der PWC-Anlage Kalefeld vom Bau-km 233+850 bis Bau-km 234+367 aufgrund
des Gefalles der A 7 mit in den Abschnitt ibernommen.

Die Vorflut zur Aue wird Uber eine Rohrleitung DN500 und einen Schachtanschluss an den
vorhandenen Durchlass unter dem Wirtschaftsweg am BW 2064 mit Grabenauslauf zur Aue
hergestellt.

Entwésserungsabschnitt 1.8

Westlich der A 7, parallel zur PWC Schwalenberg wird die B 248 auf 1.980 m Lénge verlegt
und an die B 64 mittels Kreisverkehr angebunden. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte mit
einem prognostizierten DTV von < 3000 Kfz/D ist in der Anlage 4 Blatt 9 der Nachweis flr die
kritische Regenspende ri: = 15 I/s*ha erbracht, dass das anfallende Oberflachenwasser Uber
Bankett, Boschung und Mulden keinen signifikanten Abfluss aus der Stral3e erbringt. Damit
erfolgt nach RAS-Ew eine ausreichende Regenwasserbehandlung der Abfliisse. Im Bereich
zwischen Bau-km 0+373 bis 0+740 der B 248n wird der Oberflachenabfluss tber eine Versi-
ckerungsanlage (vgl. 4.2) verbracht. Die Vorbehandlung erfolgt gem. RAS-Ew (2005) und
DWA-M 153 Uber Bankett (vgl. 4.6) und durch die belebte Bodenpassage (vgl. 4.5). Fir eine
gleichmaRige Verteilung des Fahrbahnabflusses innerhalb der Mulde wird diese mit errosi-
onssicher ausgebildeten Erdschwellen ausgeriistet. Im Falle einer Uberlastung des Systems
ist am Muldentiefpunkt (Bau-km 0+480) ein Notiberlauf DN 500 zur weiteren Verbringung in
die Bestandsanlagen der Entwasserung vorgesehen. Gemal Baugrundgutachten wurde in
dem genannten Abschnitt bei Untersuchungen durch Kleinrammbohrungen in einer Teufe
von 181,62 m NHN (Bau-km 0+700) und 187,64 m NHN (Bau-km 0+480) Grundwasser vor-
gefunden. Die geringste Machtigkeit des Sickerraumes wirde somit nach jetzigem Pla-
nungsstand ca. 2,10 m betragen.

Entwéasserungsabschnitt 1.9

Westlich der A 7, im Bereich der Wildtieriberfihrung BW 2079a, wird die B 248 auf ca.
830 m Lange verlegt. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte mit einem prognostizierten DTV
von < 3000 Kfz/d ist in der Anlage 4 Blatt 9 der Nachweis fur die kritische Regenspende
rneit = 15 I/s*ha erbracht, dass das anfallende Oberflachenwasser Uber Bankett, Boschung
und Mulden keinen signifikanten Abfluss aus der Straf3e erbringt. Damit erfolgt nach RAS-Ew
eine ausreichende Regenwasserbehandlung der Abfliisse.

Entwasserungsabschnitt 1.10
Der Abschnitt betrifft die vorhandene PWC-Anlage Schwalenberg. Hier werden bis auf die
Herausnahme der Oberflachenwasserzufliisse der durchgehenden Strecke keine Verande-

rungen vorgenommen. Die beiden vorhandenen, einteiligen RRB sind funktionstuichtig.

Die Vorflut erfolgt Uber eine Leitung DN800 aus dem dstlichen RRB zur llde in der Ortslage
lldehausen.
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6 Entwasserung wahrend der Bauzeit

Die geplante Baumalinahme kann in 3 Hauptbauphasen gegliedert werden (siehe auch Un-
terlage 1, Abschnitt 8).

In der vorgeschlagenen Hauptbauphase 2 werden alle Regenrtickhaltebecken einschliellich
Vorflut hergestellt und in Betrieb genommen sowie die Anbindung der im Bau befindlichen
Abschnitte Uber vorhandene oder neu mittels Durchorterung herzustellende Querungen vor-
genommen. Soweit vorgesehen sind querende Anschliisse aus den Bauabschnitten der
Hauptbauphase 3 bereits bis in den Mittelstreifen zu verlegen und zu versiegeln.

Das Entwasserungssystem bertcksichtigt speziell im Mittelstreifen durch ein seitliches Abri-
cken bis zu 0,6 m von der Hauptachse Bauhauptphasen und die Lage des zwischenzeitli-
chen Verbaus. Die Lage der erforderlichen zwischenzeitlichen und endgiltigen Schutzein-
richtungen im Mittelstreifen wurde dabei berticksichtigt und kann entsprechend der RPS an-
geordnet werden.

Aufgestellt:

EIBS GmbH

Hannover, den 19.07.2012

gez. i. A. Dipl.-Ing. Strunck
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