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Gemeinde Kalefeld
Bebauungsplan Nr.1/2
"Böhmerberg", Oldenrode

Gemeinde Kalefeld
Bebauungsplan Nr.006/2
"Berghof", Oldenrode
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B
au-km

231+100.000

BW2077

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

Betr.-km (BAB) :
11,00 m
7,00 m
,00 m

ca. 73,00 gon

60 nach DIN 1072

227,768

Bau-km (BAB) :
Bau-km (Querung) :

227+768

B E S T A N D

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
KH :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

11,00 m
4,70 m

36,60 m
=    ,00 m
ca. 73,00 gon

gem. DIN-Fachbericht 101

P L A N U N G

ASB-Nr. 4126511
Unterführung der Oldenroder Straße

Das vorhandene Bauwerk wird beidseitig verbreitert.

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

Betr.-km (BAB) :
6,50    m
4,43    m

30,00    m
gon

60 nach DIN 1072

228,136

Bau-km (BAB) :
Bau-km (Querung) :

228+136

B E S T A N D

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
KH :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

P L A N U N G

Unterführung  Wirtschaftsweg bei
Düderode

ASB-Nr. 4126509

BW2076

Das vorhandene Bauwerk wird beidseitig verbreitert.

6,50    m
4,50    m

36,60    m
ca.     0,70    m
    =100,00  gon
gem. DIN-Fachbericht 101

    =100,00

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

Betr.-km (BAB) :
10,00 m
5,00 m

30,00 m
=  100,00 gon

60 nach DIN 1072

228,782

Bau-km (BAB) :
Bau-km (Querung) :

228+782

B E S T A N D

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
KH :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

P L A N U N G

Unterführung  Kahlbergstraße
Düderode - Neukrug

ASB-Nr. 4126504

BW2075

Das vorhandene Bauwerk wird beidseitig verbreitert.

10,00 m
4,70 m

36,60 m
ca. 0,80 m
ca. 100,00 gon

gem. DIN-Fachbericht 101

BW2074

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

Betr.-km (BAB) :
4,00 m

ca.4,00 m
48,90 m

= 100,0 gon

60 nach DIN 1072

229,458

Bau-km (BAB) :
Bau-km (Querung) :

B E S T A N D

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
KH :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

P L A N U N G

ASB-Nr. 4126503
Unterführung Viehtrift

Bauwerk entfällt ersatzlos

BW2073

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

Betr.-km (BAB) :
7,67 m

ca. 4,60 m
ca. 39,40 m
ca. 72,00 gon

60 nach DIN 1072

229,840

Bau-km (BAB) :
Bau-km (Querung) :

229+840

B E S T A N D

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
KH :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

7,50 m
4,60 m

 37,85 m
=    ,00 m
ca. 72,00 gon

gem. DIN-Fachbericht 101

P L A N U N G

ASB-Nr. 4126502
Unterführung Wirtschaftsweg

Das vorhandene Bauwerk wird beidseitig verbreitert.

BW2072

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

Betr.-km (BAB) : 230,303

Bau-km (BAB) :
Bau-km (Querung) :

230+303

B E S T A N D

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
KH :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

P L A N U N G

ASB-Nr. 4126501
Unterführung Wirtschaftsweg

Das vorhandene Bauwerk wird beidseitig verbreitert.

7,50 m
ca. 4,60 m
ca. 45,00 m
ca. 93,30 gon

60 nach DIN 1072

7,50 m
4,60 m

 36,60 m
=   0,80 m
ca. 93,30 gon

gem. DIN-Fachbericht 101

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

Betr.-km (BAB) :
7,50 m
4,50 m

ca. 50,75 m
ca. 58,00 gon

60 nach DIN 1072

230,664

Bau-km (BAB) :
Bau-km (Querung) :

230+664

B E S T A N D

LW :
LH :
Breite zw.d.Gel.  :
KH :
Kreuzungswinkel :
Brückenklasse  :

P L A N U N G

Unterführung  Gemeindestraße
"Zum Hasenanger"

ASB-Nr. 4226534

BW2070

Das vorhandene Bauwerk wird beidseitig verbreitert.

7,50 m
4,50 m

 53,00 m
=   0,80 m
ca. 58,00 gon

gem. DIN-Fachbericht 101

BW 2077
BW 2077a

BW 2076

BW 2075
BW 2073

BW 2072
BW 2070

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2005

Rückbau
BW 2074

BW2077a

LW :
LH :
Kreuzungswinkel :

Betr.-km (BAB) :
2,00 m
1,60 m

ca. 97,00 gon

227,801

Bau-km (BAB) : 227+801

B E S T A N D

P L A N U N G

ASB-Nr. 4126510
Durchlass Düderoder Bach

Das vorhandene Bauwerk wird beidseitig verlängert.

LW :
LH :
Kreuzungswinkel :

2,00 m
1,60 m

ca. 97,00 gon

BW2073a

BW2073a

LW :
LH :
Kreuzungswinkel :

Betr.-km (BAB) : 229,821

Bau-km (BAB) : 229+821

B E S T A N D

P L A N U N G

ASB-Nr.
Durchlass

Das vorhandene Bauwerk bleibt erhalten.

0,80 m
1,20 m

ca. 75,00 gon

LW :
LH :
Kreuzungswinkel :

0,80 m
1,20 m

ca. 75,00 gon

BW2071

BW2071

LW :
LH :
Kreuzungswinkel :

Betr.-km (BAB) : 230,530

Bau-km (BAB) :

B E S T A N D

P L A N U N G

ASB-Nr.
Durchlass

Das vorhandene Bauwerk wird einseitig (westlich)
verlängert.

 230+530

0,80 m
1,20 m

ca. 100,00 gon

LW :
LH :
Kreuzungswinkel :

0,80 m
1,20 m

ca. 100,00 gon

vorh. Durchlass
erhaltenUL6,

SQ 2
Nr. Datum AufgestelltArt der Änderung

1.

2.

3.

4.

5.

130916_A7_VAE2_VKE1_g03_03-Deckblatt.dwg

Rifa Kassel

Rifa Hannover

Rifa KasselRifa Hannover

Ba
u-

km
22

7+
65

0.
00

0

Unterlage:     3

Übersichtslageplan

Lagebezugssystem:Höhenbezugssystem: DHHN92, HS 160 LS 100

Maßstab  1: 5000

Bundesautobahn : A7 Hannover - Kassel
Blatt Nr.:

Reg. Nr.

Datum Zeichen

nachgeprüft

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Seesen bis Nörten-Hardenberg
südl. AS Seesen bis südl. AS Echte
von Betr.-km 221+000 bis Betr.-km 233+850

6-streifiger Ausbau der A7

Planfeststellung/ Proj.-Nr.:  111801

Streckenabschnitt VAE 2 :
Teilstrecke             VKE 1 :

Bad Gandersheim, den 01.08.2012
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

- Geschäftsbereich Gandersheim -

im Auftrag: ...................................................................................

07/2012 Welle

gez.  Lange

Aufgestellt:

VAE 2  VKE 1

Datum Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft:

Entwurfsbearbeitung:

Büro Hannover - Lister Damm 1, 30163 Hannover, Tel. (0511) 2624464
28.06.2012 Stahlberg

28.06.2012

06/2012 Geier

06/2012 Flemming

Bau-km 227+650.000 bis Bau-km 231+100.000

Unterbrechung Geländwassergraben zw. Bau-km 228+330 und 228+630 08/2013 Müller

Änderung Kappenbreite BW2077, BW2076, BW2075, BW2073, BW2072 05/2013 Stahlberg

Änderung Nennweite DL DN800 bei BW2074 u. DL DN500 an Wendanlage 08/2013 Schönherr

D

DECKBLATT von 15. 08. 2013
im Auftrag: gez. Lange

Änderung Mischgebiet B-Plan "Böhmerberg" 08/2013 Stahlberg


